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LED parkové svítidlo

3 4
Katalogové číslo:

El příkon:

Světelný tok:

Rozměry ø x v:

Hmotnost:

Barva světla:

Záruka:

Stmívání:

TPO3P41W3A

41W

4300lm

419 x 435mm

3,7kg

3000K

60 měsíců

AstroDim

TPO3P41N4A

41W

4500lm

419 x 435mm

3,7kg

4000K

60 měsíců

AstroDim

Miledia 3

Katalogové číslo:

El příkon:

Světelný tok:

Rozměry ø x v:

Hmotnost:

Barva světla:

Záruka:

Stmívání:

TPO4P51W3N

51W

5050lm

419 x 435mm

3,5kg

3000K

60 měsíců

Ne

Miledia 4

Napětí:

Provozní teplota okolí:

Pracovní vlhkost:

Materiál svítidla:

Materiál difuzoru:

Povrchová úprava:

Barva konstrukce:

Životnost:

230V AC

-30° až +50°

10% až 90%

hliníková slitina

PC plast, linear prisma

prášková barva

černá RAL9005

89.000 hod. (L70B50)

Napětí:

Pracovní teplota:

Provozní teplota okolí:

Materiál svítidla:

Materiál difuzoru:

Povrchová úprava:

Barva konstrukce:

Životnost:

230V AC

-30° až +50°

10% až 90%

hliníková slitina

PC plast, transparentní

prášková barva

černá RAL9005

100.000 hod. (L80B50)

Velmi široký úhel rozložení světla

TPO3P55W3N

55W

5400lm

419 x 435mm

3,5kg

3000K

60 měsíců

Ne

TPO3P55N4N

55W

5600lm

419 x 435mm

3,5kg

4000K

60 měsíců

Ne

TPO4P51N4N

51W

5250lm

419 x 435mm

3,5kg

4000K

60 měsíců

Ne

CCT
4000K

CCT
3000K

CCT
2700K IP66 IK09
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