APOLLO CROSS

LED svitidlo verejného osvétleni pro prechody

TESLUX

™ LUMILEDS

TRIDONIC
OSRAM

Katalogové cislo:  TVOC55SQ20N TVOC55SQ30N TVOC55SQ40N TVOC55SQ50N TVOC55SQ60N
Jm. prikon: 20w 30w 40W 50w 60w m
Svételny tok: 3063Im 4621lm 5938Im 7315Im 8577Im
Vaha: 4,5kg 4,5kg 4,5kg 4,5kg 4,5kg
Rozméry: 65 x 24 x14cm 65 x 24 x14cm 65 x 24 x14cm 65 x 24 x14cm 65 x 24 x14cm
50 x 24 x10cm 50 x 24 x10cm 50 x 24 x10cm 50 x 24 x10cm 50 x 24 x10cm
Stmivani: ano (AstroDIM) ano (AstroDIM) ano (AstroDIM) ano (AstroDIM) ano (AstroDIM)

Katalogové cislo:  TVOC55SQ75N TVOC55SQ90N TVOC55SQ120N TVOC55SQ150N

Jm. prikon: 75W 90w 120w 150w

Svételny tok: 10291Im 12151m 15709Im 18727Im

Vaha: 4,5kg 5,9kg 5,9kg 59kg

Rozméry: 65 x 24 x14cm 76,5 x 29 x 14,5cm 765%x29x145cm  76,5x 29 x14,5cm
50 x 24 x10cm 615%x29x10cm 61,5 %29 x10cm 61,5 %29 x10cm

Stmivani: ano (AstroDIM) ano (AstroDIM) ano (AstroDIM) ano (AstroDIM)

Parametry svitidla Optika PX

Vstupni napéti: AC100-277V

Energeticka Ucinnost: >935%

Provozni teplota okoli: -40° az +55°C

U¢inik PF: 097

Pracovni teplota svitidla: < 70°C

Zivotnost:

Material konstrukce:
Barva konstrukce:
Upevnéni svitidla:
Naklapéci drzak:

Pocet prikonovych variant
Trida elektrické izolace:
Prepétova ochrana:
Stupen kryti:

Napajeci zdroj:

Typ diod:

Z3ruka:

TESLUX Lighting s.r.o. Masnd 9,695 01 Hodonin

150.000 hodin - L70B50
120.000 hodin - L80B50
100.000 hodin - L90B10
hlinikova slitina
Sedo-stibrnd
@48-60mm
integrovany

-20° - +20°
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